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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

prof. dr hab. inz. arch. ANDRZEJ KADLUCZKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr BPP.Upr.220/82,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0015.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0015-3YA5-77BA-FBF1-4EDS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP

ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8, TEL/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl, NIP: 677-112-97-46

Krakéw, 22.02.2019r.

Oswiadczenie
Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity
tekst DZ. U. Z 2003r Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany:

BUDOWA PRZYSTANI JAKOWEJ NA DZIALCE NR 1291 ( RZEKA NIDA)
WRAZ Z WYROWNANIEM BRZEGU PIASKIEM, DZIALKA NR 794/2, 816/2
OBREB GEODEZYJNY WISLICA

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
PROF. ARCH. ANDRZEJ KADLUCZKA
upr.proj.220/82
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‘ Wydziai Architektury i B wlqnmniu:'u-.f;.-
STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ ARCHITEKT SARF

ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8, TEL/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 877-112-97-46

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: BUDOWA PRZYSTANI JAKOWEJ NA DZIALCE NR 1291 (
RZEKA NIDA) WRAZ Z WYROWNANIEM BRZEGU PIASKIEM, DZIALKA NR 794/2,
816/20BREB GEODEZYJNY WISLICA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wislica

INWESTOR: MIASTO | GMINA WISLICA
28-160 WISLICA, UL. OKOPOWA 8

PROJEKTANT: Prof. arch. Andrzej Kadtuczka upr.proj. 220/82

Krakoéw, luty 2019
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B1. Zakres robot budowlanych. W
roboty konstrukcyjne
roboty ziemne — wykopy,
roboty nawierzchniowe,
roboty wykonczeniowe.

® o @ o

B2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- istniejaca infrastruktura.

B3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Cata powierzchnie, na ktérej bedg prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do
elementéw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

B4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

e praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego

okresu budowy drogi

e obecnos¢ osob trzecich na budowie — zagrozenie state

Miejsce wystepowania:
e cata powierzchnia robot
Czas wystepowania
e od rozpoczecia robdt do zakonczenia budowy

B5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdbinie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

° szkolenie wstepne,

° szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogéine (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogodinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujaszczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

wyazlal Afcniiexiury | budownictwa
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- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznypiy,. e s

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie p03|ada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

B6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budoweg oraz
instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowaC warunki
techniczne wykonania robét, przepisy szczegolne, normy itp.

- roboty drogowe powinny byé prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposéb zabezpieczajacy
przed wypadkiem zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drog| dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wtasciwym stanie technicznym.

- strefy niebezpieczne (migjsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny by¢
wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub
rozsuniecia.

- technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
poszczegoblnych rodzajow robét.

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym

- nalezy okreslic miejsce i dostep do srodkéw tacznosci.

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu
wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- pelnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcdw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow,

- ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposob6éw postepowania przy wystgpieniu
zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow

B7. Uwagi
"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH
PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
| HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"
Opracowat:

Prof. arch. Andrzej Kadtuczka upr.proj. 220/82
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il. OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Opracowanie

4, Stan istniejacy

5. Opis projektowanych prac

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

Budowa przystani kajakowej dziatce nr 1291 (rzeka Nida) wraz z wyréwnaniem brzegu
piaskiem, dziatka 794/2, 816/2 obreb geodezyjny Wislica, gmina Wislica.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Inwestor: Gmina Wiélica, 28-160 Wislica, Okopowa 8, woj. Swigtokrzyskie

2.2. Umowa pomiedzy Gming Wislica a Studiem Architektonicznym ARCHECON Andrzej
Kadtuczka

2.3. Wizja lokalna, pomiar.

2.4. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

2.5. Prawo Budowlane Dz.U. poz. 290 z 2016r.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. poz. 14222 2015r.).

3. OPRACOWANIE

Studio Architektoniczne ARCHECON Andrzej Kadtuczka (projekt architektoniczno budowlany).

4. STAN ISTNIEJACY

Linia brzegowa wzmocniona trylinkg. Od linii brzegowej w gtab dziatki znajduje sig piaszczysta
plaza (pas o szerokosci od okoto 20m do 30m), dno rzeki przy brzegu rowniez piaszczyste. Na

brzegu znajduje sie cypel w sasiedztwie ktérego planowany jest montaz przystani kajakowe;j.




STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC Wydziat Architektury i Budownictwa
5.1. Zagospodarowanie terenu
Wyréwnanie i zabezpieczenie brzegu polegajace na poszerzeniu piaszczystego pasa plazy w
kierunku wschodnim. Wyréwnanie zejscia plazy do rzeki na dtugosci 120m i szerokosci 3,5

oraz na dtugosci 25m i szerokos¢ 3,5m wzmocnienie brzegu ekokratg umieszczong ponizej

poziomu plazy ( 20cm ) na wysokosci pomostu.

5.2 Budowa przystani kajakowe;j

Zakres projektu okreslony jako ,przystan kajakowa” dotyczy pomostu ptywajacego
przymocowanego za pomoca stalowych obejm slizgowych do stalowych rur osadzonych
w dnie rzeki, potaczony z brzegiem za pomocg dwdch trapdw. Rury powinny wznosic¢ sie
co najmniej 150 cm ponad sredni stan lustra wody. Pale wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stalowe zabezpieczone przed korozja.

Pomost bedzie demontowany na okres zimowy oraz w przypadku zagrozenia

Catkowita dtugos¢ pomostu wynosi 24,00 m, szerokos¢ 2,40m. Pomost potgczony jest
z brzegiem za pomoca dwéch trapdw o dtugosci 5,40 m i szerokosci 2,00 m.

Trapy przymocowane do nabrzeza za pomocg zawiasow do prefabrykowanej belki
(fundamentu).

Pomost wyposazony jest w kanagi -12szt i drabinke kapielowa. Elementy cumownicze oraz
drabinka kapielowa wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Nawierzchnie pomostu bedzie stanowi¢ deska ryflowana impregnowana cisnieniowo lub

kompozytowa. Konstrukcja pomostu stalowa na ptywakach ze zbiornikdw stalowych lub PCV.

Zastosowane rozwigzania umozliwiajg przemieszczanie sie pomostu wraz z odnoszeniem i

opadaniem poziomu lustra wody w rzece.
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ATunio Arcirskrarceie - ANDRZES KADLUCZIA - PROF DR INE ARCHITERT SARP
ADRES STUDIA 30425 FRAKOAY. UL ROOATEA 128, FEL 012 41000 11, TELFAX 012 4151080
ADRES: 30-075 KRAKOW, UL RACLAWICKA 30 B/2 TEL FAX:+48/12/33-3-13

OBIEKT: WISLICA
INWESTOR: MIASTO | GMINA WISLICA
28-160 WISLICA, OKOPOWA 8
TEMAT: BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ NA DZIALCE NR 1291 (RZEKA NIDA)
WRAZ Z WYROWNANIEM BRZGU PIASKIEM, DZIALKA NR 794/2, 81672
OBREB GEODEZYJNY WISLICA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTANT PROF. ARCH. ANDRZEJ KADLUCZKA upr. pro). 22062  [lf] poinmia, 2
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